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Технология производства

Ковши

Удлинители рукояти

Типы коронок

Системы защиты

Ковши для карьерной
техники

Компания Технопарк «Импульс» начала свою историю в 1997 году и, на сегодняшний день, является 
ведущим производственным предприятием России в сфере навесного оборудования для дорожно-
строительной техники.

Созданное на заре основания конструкторское бюро предприятия, использующее самые совре-
менные системы проектирования, позволяет нам находиться в числе законодателей технических  
решений для отрасли.

Оборудованная высокоточным станочным парком, укомплектованная профессиональными  
кадрами, сплоченная единым стремлением производить высококачественный продукт, компания  
Технопарк «Импульс» входит в состав мировых лидеров по производству высокотехнологичного  
навесного оборудования.

Уверены , что представленные в данном каталоге продукты и услуги вызовут вашу заинтересован-
ность и это послужит основанием для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

Уважаемые заказчики и партнеры!



Каждый этап процесса разработки проектной документации выполняется и контролируется опыт-
ными инженерами собственного конструкторского бюро. Применение инновационных аппаратно-
программных комплексов и передовых наукоемких решений в результате задают вертикальный 
вектор роста качества продукции, а современный парк высокоточного и производительного обо-
рудования позволяет эффективно оптимизировать издержки  и себестоимость производства. 
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На портальных машинах с ЧПУ Satronik LS 3000 «Sato Schneidsysteme» и «MicroStep» газокисло-
родной и плазменной резки листового металла, обеспечивающих высокую скорость раскроя,  
изготавливаются  детали из сертифицированной стали наивысшего качества. Сочетание газового  
и плазменного суппорта позволяет достичь высокого качества реза сталей толщиной от 4 до 200 мм.

Раскрой металла

Гибка листового металла осуществляется на листогибочных станках «Ermaksan», оснащенных 
электромеханическими приводами, датчиками положения, системами оперативного и програм
мируемого управления. Эти листогибы позволяют изготовить сложную деталь, имеющую  
несколько линий гиба. Гибочный станок позволяет гнуть детали толщиной до 20 мм и длиной  
до 4000 мм с усилием до 600 т.

Листовая гибка

На современных металлообрабатывающих комплексах с ЧПУ  «Doosan», «Hartfort» изготавливают-
ся детали сложной формы. Высокоскоростное индексирование револьверной головки и быстрые 
перемещения минимизируют перерыв между операциями, что обеспечивает эффективную произ-
водительность с высокой точностью.

Токарная обработка деталей



07Технология производства Технология производства06

Сборка и сварка производится квалифицированными сварщиками с помощью полуавтоматов 
«Fronius», «Lincoln Electric», обеспечивающими высокую стабильность горения дуги, с использова-
нием проволок  «Esab». Высокое качество сварных швов обеспечивается благодаря использованию 
специализированных  наклонно-поворотных столов.

Сборка и сварка

На горизонтально-расточных станках «TOS Varnsdorf» производится расточка отверстий. Шпин-
дельный узел станков смонтирован на прецизионных подшипниках качения, что обеспечивает  
высокую жесткость и точность. Линейные датчики обратной связи обеспечивают точное позицио-
нирование подвижных узлов. 

Расточка

Подготовка изделия к покраске осуществляется в дробеструйной камере «OPTIMA OTECO». Уби-
рается окалина, ржавчина и снимаются остаточные напряжения в сварных швах. Кроме того, 
при обработке дробью, на поверхности металла происходит упрочнение поверхностного слоя,  
увеличивается стойкость изделий к поверхностным деформациям. Сварочные швы наносятся  
на подготовленную поверхность (без окалины), что существенно улучшает их качество, исключаются 
пористость и раковины.

Дробеструйная обработка

Покраска производится в покрасочно-сушильной камере «NOVA VERTA» с использованием  
качественных  лакокрасочных  материалов  Du Pont,  Selemix,  Baril,  Akzo Nobel.
Высококачественные эпоксидные и полиуретановые материалы, используемые в покраске изделий, 
обладают превосходной эластичностью, прекрасными антикоррозийными свойствами, высокой  
химической и механической стойкостью.

Покраска
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Для разных видов работ используются 
ковши различных типов. При этом учи-
тываются свойства материала, который 
будет разрабатываться. Так в ковшах для 
работ в средах, обладающих высокими 
абразивными показателями,  использу-
ются закаленные износостойкие стали 
марки Hardox («SSAB», Швеция).

Эти стали обладают уникальным  
сочетанием высокой твердости с высо-
кой ударной вязкостью. Высокая твер-
дость стали обеспечивает устойчивость  
к абразивному износу и позволяет вы-
полнять элементы ковша меньшей  
толщины, что приводит к снижению веса 
и позволяет  увеличить вместимость, 
а высокий показатель ударной вязко-
сти  снижает риск образования вмятин  
и трещин от ударных нагрузок. 

Применение данных сталей и высокое 
качество сварки подтверждается серти-
фикатом Hardox In My Body.

Ковши

Применение



11Ковши Ковши10

Ковши для экскаваторов-погрузчиков

Серия ковшей экономичной конструкции
Отличительной особенностью этой серии стала доступная цена. Существенно оптимизировать се-
бестоимость удалось за счет применения конструкционной износостойкой марки стали 09Г2С и ис-
пользования в качестве режущих элементов прямых зубьев JCB.

Серия ковшей DOMEX
DOMEX — высокопрочная сталь шведской компании SSAB, в комбинации с износостойкими ста-
лями в конструкции ковша обеспечивает ресурс до 4 лет. В качестве режущего элемента применя-
ются зубья и бокорезы JCB, обеспечивающие лучшую проникающую способность ковша в грунт, а 
также защиту боковых стенок в местах повышенного абразивного износа.

Модель Масса, кг Объем, м3 Ширина, мм Зубья, шт

Ковш 300 мм Domex 100 0.07 300 3
Ковш 360 мм Domex 110 0.08 360 3
Ковш 400 мм Domex 115 0.09 400 3
Ковш 460 мм Domex 120 0.12 460 3
Ковш 610 мм Domex 130 0.18 610 4
Ковш 760 мм Domex 150 0.25 760 5
Ковш 920 мм Domex 170 0.3 920 6

Модель Масса, кг Объем, м3 Ширина, мм Зубья, шт

Ковш 300 мм 90 0.07 300 2
Ковш 360 мм 95 0.08 360 3
Ковш 400 мм 101 0.09 400 3
Ковш 460 мм 112 0.12 460 3
Ковш 610 мм 123 0.18 610 4
Ковш 760 мм 147 0.25 760 5
Ковш 920 мм 170 0.3 920 6

Ковш Планировочный 192 0.3 1500 -

Объем ковша, м³ — 0,07
Масса, кг — 100

Объем ковша, м³ — 0,12
Масса, кг — 120

Объем ковша, м³ — 0,3
Масса, кг — 170

Объем ковша, м³ — 0,08
Масса, кг — 110

Объем ковша, м³ — 0,18
Масса, кг — 130

Объем ковша, м³ — 0,3
Масса, кг — 192

Объем ковша, м³ — 0,09
Масса, кг — 115

Объем ковша, м³ — 0,25
Масса, кг — 150

Ковш 300 мм

Ковш 460 мм

Ковш 920 мм

Ковш 360 мм

Ковш 610 мм

Планировочный

Ковш 400 мм

Ковш 760 мм



Ковши для экскаваторов

Ковши для экскаваторов «Импульс» обладают высокими прочностными характеристиками и зани-
мают лидирующие позиции на рынке благодаря высоким показателям по ключевым направлениям: 
материалы, технологии, контроль качества.

В конструкции ковшей используются износостойкие стали марки Hardox, а так же отечественные 
конструкционные стали с высокими показателями ударной вязкости и прочности.

Все ковши комплектуются коронками Caterpillar, ESCO, Metallurgica Valchiese и обеспечиваются га-
рантией.

Ширина, мм Объем, м3 Зубья, шт Масса, кг

12
-1

8 
то

нн

500 0,25 3 350
600 0,33 3 390
700 0,41 4 415
900 0,59 4 475

1100 0,77 5 560
1200 0,86 6 595
1300 0,95 6 630

19
-2

6 
то

нн

600 0,36 3 531
700 0,46 3 575
800 0,57 4 645

1000 0,8 4 735
1100 0,91 5 800
1200 1,02 5 842
1300 1,14 5 885
1400 1,26 5 928
1500 1,37 6 991

27
-3

7 
то

нн

800 0,63 4 824
1000 0,9 4 922
1200 1,16 5 1040
1300 1,3 5 1090
1400 1,44 5 1142
1500 1,57 6 1211
1600 1,71 6 1280
1700 1,8 6 1330
1800 1,94 7 1380

38
-5

3 
то

нн
850 0,79 3 1086

1000 1,02 4 1215
1200 1,33 4 1326
1300 1,5 4 1383
1400 1,66 4 1440
1500 1,82 5 1537
1600 1,99 5 1594
1700 2,15 5 1651
1800 2,31 6 1750

13Ковши Ковши12

Общеземельный
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СкальныйУсиленный

Ширина, мм Объем, м3 Зубья, шт Масса, кг

12
-1

8 
то

нн

500 0,25 3 375
600 0,33 3 417
700 0,41 4 444
900 0,59 4 508

1100 0,77 5 599
1200 0,86 6 637
1300 0,95 6 674

19
-2

6 
то

нн

600 0,36 3 610
700 0,46 3 675
800 0,57 4 716

1000 0,8 4 807
1100 0,91 5 871
1200 1,02 5 915
1300 1,14 5 931
1400 1,26 5 1000
1500 1,37 6 1065

27
-3

7 
то

нн

800 0,63 3 965
1000 0,9 4 1010
1200 1,16 4 1214
1300 1,3 5 1305
1400 1,44 5 1360
1500 1,57 6 1450
1600 1,71 6 1505
1700 1,8 6 1560
1800 1,94 7 1620

38
-5

3 
то

нн

850 0,79 3 1200
1000 1,02 4 1324
1200 1,33 4 1441
1300 1,5 4 1500
1400 1,66 4 1558
1500 1,82 5 1657
1600 1,99 5 1715
1700 2,15 5 1774
1800 2,31 5 1872

Ширина, мм Объем, м3 Зубья, шт Масса, кг

12
-1

8 
то

нн

500 0,25 3 413
600 0,33 3 459
700 0,41 4 488
900 0,59 4 559

1100 0,77 5 659
1200 0,86 6 701
1300 0,95 6 741

19
-2

6 
то

нн

600 0,36 3 612
700 0,46 3 658
800 0,57 4 731

1000 0,8 4 829
1100 0,91 5 895
1200 1,02 5 942
1300 1,14 5 988
1400 1,26 5 1035
1500 1,37 6 1100

27
-3

7 
то

нн

800 0,63 3 1016
1000 0,9 4 1154
1200 1,16 5 1290
1300 1,3 5 1350
1400 1,44 5 1436
1500 1,57 6 1536
1600 1,71 6 1590
1700 1,8 6 1650
1800 1,94 7 1755

38
-5

3 
то

нн
850 0,79 3 1173

1000 1,02 4 1305
1200 1,33 4 1427
1300 1,5 4 1490
1400 1,66 4 1550
1500 1,82 4 1652
1600 1,99 5 1713
1700 2,15 5 1775
1800 2,31 5 1875
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РыхлительПланировочный

Ширина, мм Объем, м3 Зубья, шт Масса, кг

12-18 тонн
500 0,65 3 700

600 0,72 3 780

19-26 тонн
900 0,73 3 1050

1000 0,87 3 1250

27-37 тонн 1000 1,1 3 1450

38-53 тонн
1100 1,07 3 1950

1200 1,2 3 2350

Модель Масса носителя, т. R, мм Масса рыхлителя, кг
RE290 6-10 1090 290

RE370 10-18 1210 370

RE470 18-25 1390 470

RE620 25-35 1550 620

RE1120 35-45 1780 1120

Ширина, мм Объем, м3 Масса, кг

6-
10

 т
он

н 1500 0,35 187

1800 0,41 210

2000 0,46 260

10
-1

8 
то

нн

1500 0,6 450

1800 0,7 530

2000 0,8 610

2200 1 730

2500 1,3 900

19
-2

6 
то

нн

1500 0,6 510

1800 0,7 600

2000 0,8 745

2200 1 920

2500 1,3 1150

27
-3

7 
то

нн

1500 0,6 600

1800 0,7 700

2000 0,8 820

2200 1 930

2500 1,3 1150

Применяются для разрыхления тяжелых 
грунтов, мягких известняков, глинистых 
сланцев, тяжелых глин, сцементирован-
ного гравия, песчаника, мерзлых грунтов, 
слежавшегося строительного мусора.  Рых-
литель комплектуется сменной коронкой 
специальной заостренной формы, позволя-
ющей улучшить проникающую способность. 
Для работы в средах с высокой степенью 
абразивности стойка рыхлителя выполне-
на из износостойкой стали, на которую до-
полнительно устанавливается специальный  
защитный протектор. 

Рыхлители для экскаваторов



Применяется для разработки грунтов I–IV кате-
горий с содержанием каменистых материалов 
до 15%.

Применяется для разработки грунтов I–IV кате-
горий с содержанием каменистых материалов  
до 50%. Имеет повышенный запас прочности.

Применяется для разработки тяжелых грунтов 
V–VI категорий. Обладает высокой износостой-
костью и прочностью.

Применяется для разработки тяжелых грунтов 
V-VI категорий. Оснащен защитными элемента-
ми для работы с крупными фракциями скаль-
ных сильно абразивных пород.

Применяется для разрыхления мерзлого 
грунта, вскрышных работ на тяжелых грунтах  
V–VI категорий.

Применяется для погрузочных и сортировочных 
работ. Основные работы — сортировка строи-
тельного мусора и горных пород. 

Общеземельный Усиленный

Скальный Скальный сверхусиленный

Рыхлитель Решетчатый

Применяется для разработки траншей, рытья 
каналов при прокладке трубопроводов, кабе-
лей в различных грунтах.

Применяется для рытья траншей, кюветов в раз-
личных грунтах. Имеет трапециевидную форму. 
Боковые стенки ковша имеют наклон для созда-
ния склонов с точным профилем.

Применяется для проведение планировочных 
работ на откосах дорог, кюветах и насыпях.

Применяется для формирования откосов, на-
сыпей дорог с заданным углом наклона.

Применяется для погрузки сыпучих и рыхлых 
материалов плотностью до 1100 кг/м3. Объем 
ковша больше благодаря облегченной кон-
струкции ковша.

Применяется для зачистки русел рек,  
водоемов от ила, растительных, древесных и дру-
гих отложений. Боковые стенки и днище имеют 
отверстия. Имеет облегченную конструкцию.

Траншейный Профильный

Планировочный Планировочный с механизмом наклона

Погрузочный Зачистной
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Ковши для фронтальных погрузчиков

21Ковши Ковши20

Ковши для фронтальных погрузчиков используются для работы с сыпучими и легкими материала-
ми увеличенной вместимости, имеют облегченную конструкцию и могут дополнительно комплек-
товаться сменным износостойким ножом на болтовом соединении для защиты кромки ковша при 
работе в абразивной среде.

В зависимости от решаемых задач ковши имеют несколько модификаций: общеземельный, усилен-
ный, скальный, облегченный.

Для общестроительных работ с сыпучими ма-
териалами с незначительным содержанием 
крупных фракций.

Для общестроительных работ с включениями 
крупных фракций материала до 50% от общей 
массы.

Для работ с крупными фракциями скального 
абразивного грунта, обладает повышенным за-
пасом прочности.

Для работы с легкими материалами плотно-
стью до 1100 кг/м3 такими как: зерно, торф, 
щипа, керамзит, снег и т. д.

Общеземельный Усиленный

Скальный Для легких материалов



Ковши для мини-погрузчиков и мини-экскаваторов
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Ковши для мини-погрузчиков дополнительно усилены в тех местах, где ковш подвергается удар-
ным нагрузкам и износу. Футеровка боковых стенок, двойное дно, межзубьевая защита, сменные 
бокорезы позволяют обеспечить бесперебойную и надежную работу ковша на долгое время.

Модельный ряд ковшей для мини-экскаваторов включает в себя: общеземельные, траншейные, 
профильные, планировочные и другие виды специализированных ковшей.

Модель Масса, кг. Объем, м3 Ширина ковша, мм

Стандартный ковш 155 / 160 / 165 0.48 / 0.52 / 0.58 1730 / 1880 / 2030

Усиленный ковш 170 0.46 1680

Ковш для легких материалов 205 1.09 1780

Ширина, мм Объем, м3 Масса, кг

0.
8-

1.
2 

т.

200 0,012 13

250 0,015 17

300 0,019 21

350 0,023 24

400 0,027 28

1.
2-

2.
2 

т.

250 0,023 26

300 0,03 32

350 0,033 34

400 0,04 36

450 0,048 39

500 0,055 42

2.
2-

3 
т. 250 0,037 49

300 0,048 52

350 0,06 61

Ширина, мм Объем, м3 Масса, кг

2.
2-

3 
т.

400 0,07 67

450 0,077 74

500 0,08 79

550 0,086 85

600 0,091 91

3-
4 

т.

300 0,04 71

350 0,056 73

400 0,062 76

450 0,07 78

500 0,085 81

550 0,1 86

600 0,13 91

650 0,16 96

700 0,18 101

Для погрузки, перемещения и разгрузки сыпу-
чих материалов.

Для сыпучих материалов с камнями и крупными 
фракциями.

Для легких материалов плотностью
до 1100 кг/м3.

Стандартный Усиленный

Для легких матриалов



Типы коронок

Усиленная коронка для работы с крупными фракциями материала.

Двойной захват в форме «W» имеет отличную проникающую способность 
при работе на мерзлом грунте. 

Острая расширенная коронка для работ по очистке траншей.

Универсальная длинная коронка с «Y»-образным ребром. Широ-
кая, тонкая передняя грань, обеспечивает отличное проникновение  
в грунт. Для проведения многоцелевых работ.

Насадка в форме «V». Для работ с замороженными почвами и глинисты-
ми сланцами.

Абразивостойкая коронка для скальных пород, щебня.

Универсальная коронка для проведения земляных работ.

Ковши комплектуются  популярными коронками системы «Caterpillar». 
Благодаря большому количеству предложений по этой системе снижает-
ся вероятность простоев техники. А так же, по желанию заказчика, уста-
навливаются и другие системы коронок.

Для дробленых скальных пород c «Y»-образным ребром. Короткая ко-
ронка предлагается в качестве альтернативы более длинным насадкам, 
которые ломаются под воздействием ударной нагрузки.

Различные варианты усиления ковша защитными элементами устанавливаются по выбору заказчи-
ка в различных сочетаниях.

1. Механическая боковая защита — «бокорезы». Повышают проникаемость в  грунт. Укре-
пляют и защищают боковые стенки ковша.

2. Износостойкие блоки в виде плоских цилиндров — обеспечивают максимальную защиту 
боковых стенок ковша от ударов и истирания.

3. Износостойкие планки — защищают днище ковша от износа при работах на грунтах с вы-
сокой абразивностью.

4. Приварные угловые «пятки» — защищают швы и днище ковша от износа при работах  
на грунтах с высокой степенью абразивности. 

5. Двухкомпонентные пластины — защищают торцы ножей от ударов и износа.
6. Приварные межзубьевые сегменты — защищают переднюю кромку ножа от износа и сни-

жают риск отламывания адаптера коронки.

Системы защиты ковшей

Дополнительные защитные элементы для работы 
на тяжелых, сильно абразивных грунтах
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Удлинители рукояти устанавливаются вместо ковша и  позволяют расширить технические возмож-
ности экскаватора с различными  видами  рабочего оборудования. 

В условиях ограниченного пространства, а также при наличии препятствий, не позволяющих про-
изводить работы со стандартной стрелой и рукоятью.

Удлинители
рукояти экскаватора
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Область применения:
- демонтажные работы высотных построек
- разработка грунта на большой глубине
- работа на больших вылетах

Модель L, мм Вес экскаватора, т Вес удлинителя, кг Грузоподъемность, кг

LA125 2500
12-15

650 750
LA130 3000 720 700
LA135 3500 780 640
LA225 2500

16-18
650 1240

LA230 3000 730 1150
LA235 3500 790 1050
LA325 2500

19-26

1120 1350
LA330 3000 1180 1270
LA335 3500 1240 1200
LA340 4000 1260 1120
LA425 2500

27-37

1250 1650
LA430 3000 1290 1600
LA435 3500 1340 1580
LA440 4000 1390 1530
LA445 4500 1460 1480
LA535 3500

38-53

1380 3390
LA540 4000 1450 3030
LA545 4500 1560 2860
LA550 5000 1670 2670
LA555 5500 1750 2410
LA560 6000 1820 2230

Удлинители рукояти с исполнительным цилиндром
Область применения:
- с вибропогружателем (погружение свай, шпунта большой длины)
- с грейфером (перемещение сыпучих материалов, крупных камней, скрапа и других  материалов)

Модель L, мм Вес экскаватора, т Вес удлинителя, кг Грузоподъемность, кг

VGA125 2500
12-15

470 860
VGA130 3000 520 810
VGA135 3500 550 770
VGA225 2500

16-18
480 1370

VGA230 3000 530 1230
VGA235 3500 560 1140
VGA325 2500

19-26

870 1490
VGA330 3000 920 1400
VGA335 3500 970 1320
VGA340 4000 1010 1230
VGA425 2500

27-37

890 1850
VGA430 3000 940 1790
VGA435 3500 990 1730
VGA440 4000 1050 1660
VGA445 4500 1110 1590
VGA535 3500

38-53

1020 3590
VGA540 4000 1090 3220
VGA545 4500 1150 3040
VGA550 5000 1220 2840
VGA555 5500 1280 2570
VGA560 6000 1350 2380

Удлинитель рукояти «Гусёк»
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Ковши для карьерной техники

Емкость 4.0 - 4.9м3 5.0 - 9.0 м3 10.0 - 12.0 м3 13.0 - 30.0 м3

Liebherr
R974C / 4.3 м3

R984C / 5.7 м3 R994 / 11.0 м3
R9250 / 15.0 м3

R974 / 4.5 м3 R9350 / 17.0 м3

Caterpillar
375LME / 4.0 м3 385CL ME / 5.2 м3

5130 / 10.0 м3

365CFS / 4.0 м3 CAT5090В / 5.7 м3

Komatsu

PC750 / 4.8 м3 PC-1250 / 5.7 м3 PC-1800LS / 11.0 м3 PC-3000 / 14.0 м3

PC800LC-8 / 4.0 м3 PC-1600 / 6.0 м3 PC-2000 / 11.0 м3 PC-4000 / 15.0 м3

PC-5500 / 28.0 м3

Hitachi

ZX-800 / 4.0 м3

ЕХ-1200 / 5.7 м3 ЕХ-1900 / 12.0 м3

EX-3600 / 15.5 м3

ZX-850LD / 4.0 м3 EX-5500 / 29.0 м3

ZX-870LD / 4.0 м3

ZX-850 / 4.3 м3

Volvo EC-700 / 4.6 м3

Hyundai R-800LC-7A / 4.6 м3 R1200 / 6.3 м3

Terex-Bucyrus RH-90 / 10.0 м3

RH-120 / 15.0 м3

RH-170 / 20.0 м3

RH-200 / 26.0 м3

RH-340 / 34.0 м3

Карьерные ковши обратная лопата

Ковши для карьерных экскаваторов обратная лопата вместимостью от 4 м3 до 15 м3 разрабатыва-
ются специально для сверхтяжёлых работ с высокоабразивным материалом  и применяютя при 
первичной разработки материала в карьерах и шахтах, а также для работ на твёрдых и скальных 
грунтах. 

Все ковши комплектуются лучшими из существующих на рынке системами расходных материалов: 
ESCO, Caterpillar, MTG и др.
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Komatsu WA-500/4.3 м3
WA-600/6.1 м3

WA800/11.0 м3 WA900/13.03 м3 WA1200/17.00 м3

WA-700-3/8.7 м3

Caterpillar 980F/4.5 м3 988F/6.3 м3 993F/13.0 м3 994F/17.0 м3

Volvo L220F/4.5 м3 L330E/6.3 м3

Hyundai HL780-7/4.5 м3

Doosan MEGA400/4.5 м3 MEGA500/5.0 м3

LeTurneau L950/13.0 м3

Емкость до 3 м3 3.0 - 3.5 м3 4.5 - 5.0 м3 6.0 - 6.5 м3 7.0 - 7.5 м3 9.0 - 9.5 м3

Atlas Copco ST 3,5 ST 7 ST 1030 ST 14 ST 1520

Sandvik LH 307(Toro6) LH 410(Toro7) LH 514(Toro9) LH 517(Toro11) LH 621

Caterpillar R 1300G R 1300G R 1600G R 1700G R 2900G

Ковши для фронтальных погрузчиков Ковши для погрузочно-доставочных машин

Карьерные ковши для фронтальных погрузчиков в горнодобывающей промышленности вместимо-
стью от 5 м. куб. до 15 м куб. применяются в основном для погрузки материалов различной плотно-
сти при разработке открытых карьеров, разрезов, рудников.

Технопарк «Импульс» производит ковши вместимостью от 3 м. куб. до 15 м. куб. для погрузочно-
доставочных машин импортного производства Sandvik (TORO), AtlasCopco, Caterpillar, Scooptram, 
Bumar и других марок. 



Официальный дилер:
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